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Installation instruction Istruzioni di montaggio

Installation instruction Istruzioni di montaggio

Components Componenti

OKNO

The screw is positioned centrally to the hole
La vite è posizionata centralmente rispetto al foro

Washer
Rondella

Panel
Pannello

The washer is bended because  
the screw is fastened too much.

La rondella è piegata perché la vite 
è stata fissata in modo eccessivo

Ø Diameter: 8,0 mm • 0,31 "
Thickness: 0,7 mm • 0,03 "

Ø Diametro: 8,0 mm
Spessore: 0,7 mm

The washer is straight and  
the screw is fastened.

La rondella è diritta  
e la vite è fissata.

Ø Diameter: 4,0 mm • 0,16 "
Length: 15,0 mm • 0,59 "

Ø Diameter: 4,0 mm • 0,16 "
Lunghezza: 15,0 mm

Ø 8,0 mm
Ø 0,03 "

15,0 mm
0,59 "

Area 144 • With screws/Con viteria

IP20
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Area 144 • With magnets/Con magneti

IP20

Installation instruction Istruzioni di montaggio

Place the magnets keeping a gap from the edge of the Area 144 between 5 and 6 cm
Posizionare le calamite tenendo un margine dal bordo dell’ Area 144 tra i 5 e i 6 cm

Surface of the Area 144
Superficie dell’Area 144

Magnets (The magnets fastened in the four point, allow the fastening of the Area 144)
Magneti (Le calamite fissate nei 4 punti garantiscono il fissaggio magnetico alla Area 144)

Magnet
Magnete

Iron plate
Piastra in ferro

1 2 3 4

Eseguire i fori per i tasselli.
Do the holes for the wall plugs.

Inserire i tasselli.
Place the wall pugs.

Fissare le calamite.
Fasten the magnets.

Applicare l’Area 144 ai magneti.
Attach the Area 144 to the magnets.

The Area 144 has only to be put in place, the iron plate  
on the back allowed it to be fastened.

L’ Area 144 va semplicemente avvicinata alle calamite,  
la piastra in ferro retrostante le permetterà di fissarsi.

5 - 6 cm


