Area 144 ¢ \With screws/Avec vis

Only for US and Canada Seulement pour 'Amérique et le Canada

FOR CABINET USE ONLY POUR UTILISATION EN MEUBLE

(This marking includes under (Ce marquage inclut l'utilisation sous

cabinet and surface mounting use, I'armoire et le montage en surface,

as applicable). selon le cas).

Components Composants Installation instruction Instructions de montage
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Installation instruction Instructions de montage
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The washer is bended because The washer is straight and
the screw is fastened too much. the screw is fastened.
Larondelle est déformée parce que Larondelle est droite
lavis aététrop serrée. et lavis est fixée.
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Area 144 ¢ \With magnets/Avec aimants

Installation instruction Instructions de montage

- e ¢ Magnets (The magnets fastened in the four point, allow the fastening of the Area 144)
‘ _ - — — — — — ‘ Aimants (des aimants fixés en 4 points assurent la fixation magnétique a la zone 144)
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Place the magnets keeping a gap from the edge of the Area 144 between 5and 6 cm
< Placer les aimants en gardant une marge de 5a 6 cm par rapport au bord de la zone 144

¢ Surface of the Area 144
‘ | | ‘ | Surface de la piece 144

& 5-6cm-196-2,36"

7 % 7 7

Magnet
< o
Iron plate
— Plaque de fer
Percez les trous pour les chevilles. Insérer les chevilles. Fixer les aimants. Appliquer lazone 144 sur les aimants.
Do the holes for the wall plugs. Place the wall pugs. Fasten the magnets. Attach the Area 144 to the magnets.
The Area 144 has only to be put in place, the iron plate
on the back allowed it to be fastened.
La zone 144 est simplement placée prés des aimants,
la plaque de fer qui se trouve derriére lui lui permettra de se
fixer.
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